
Fabricado en lámina calibre 16.
Impresión digital en latex con reflejante grado ingeneria.
Con banderola.
Movimiento articulado en brazo izquierdo.
Base en forma de medio tambo para estabilidad y adherencia al piso.
Reforzado con ángulo y tubular.

B A N D E R E R O  J E R R Y
C O N  C E L D A  S O L A R

I N D U S T R I A S

L E R M A
Q U E R É T A R O
G U A D A L A J A R A

M É R I D A
M O N T E R R E Y
H E R M O S I L L O

T U X T L A
C A N C Ú N
O A X A C A

L a  i n f o r m a c i ó n  t é c n i c a  p u e d e  c a m b i a r  c o n f o r m e  a  l a  m e j o r a  d e l  p r o d u c t o .  L a  g a r a n t í a  d e p e n d e  d e  l a  c o r r e c t a  a p l i c a c i ó n  d e l  p r o d u c t o .

T I J U A N A
C H I H U A H U A
C D M X

W W W . T O T A L M E N T E R E F L E J A N T E . C O M S Í G U E N O S  E N :

C A R A C T E R Í T I C A S

M E D I D A S
Alto total:  185 cms de alto X 65 cms de ancho X 65 cms de largo.
Alto base: 15 cms.

M A T E R I A L
Fabricado en lámina calibre 16.

D I S P O S I T I V O  V I A L
C Ó D I G O : B A N D J E R R Y C S M

Motorreductor de bajo nível de ruido de 12V.
Batería estacionaria de 12V-55a/h con capacidad de funcionamiento de hasta 72 horas continuas.
Sistema activado por medio de celdas solares.

S I S T E M A  D E  A C C I O N A M I E N T O  D E  B R A Z O

Zonas de obra y construcción
Carreteras

Aeropuertos
Gasolineras

D E S C R I P C I Ó N
Banderero Jerry lámina acero con celda solar y con movimiento en brazo  izquierdo.


	BANDERERO JERRY CON CELDA SOLAR

